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CARTA

Da Cordenons una
brochure da vedere,
toccare, “sentire”...

I primo & I'udito. Seguiranno poi via via gli altri sensi fino a
esplorare anche quello pill misterioso, il famoso “sesto senso”.
A offrire I'interpretazione dei vari sensi una serie di pubblicazioni
che le Cartiere di Cordenons € Intermills intendono realizzare e
stampare sulle migliori carte di produzione dell'azienda. Un per-
corso che affronta, insieme alla realizzazione di immagini legate
di volta in volta al tema scelto, anche la sperimentazione delle di-
verse tecniche di stampa.

La prima delle brochure, illustrata da artisti internazionali, & dedi
cata al suono ed é stata realizzata con la stampa termografica.
Prodotta in 15.000 copie, ha comportato un anno e mezzo di la-
voro durante il quale si sono eseguite prove e sperimentazioni le-
gate alla tecnica di stampa termografica, una pianificazione lun- -
ga che ha impegnato una quindicina di persone, tante sono quek -
le che lavorano presso la Grafica Valdarno di Cavaria (VA), e che

hanno seguito I'intero processo di produzione, dalla prestampa

alla stampa, fino all’allestimento.

Le illustrazioni utilizzate hanno subito manipolazioni e trasforma- —-

zioni, in qualche caso anche stravolgimenti, causate dalle speri- ~

mentazioni termografiche che hanno portato in rilievo una parte ~
dell'immagine o tutto il suo insieme. . -

Il rilievo viene effettuato partendo da una stampa offset o tipo-
grafica: quando I'inchiostro & ancora umido, la macchina da
stampa copre |'intera area con uno strato uniforme di polvere
termografica; una volta asportata, per aspirazione, la polvere
che non aderisce all'inchiostro, un rullo trasportatore inserisce
il foglio all'interna di un tunnel caldo che fonde la polvere fa-
cendola gonfiare; alla fine del tunnel, un getto d'aria fredda ne
completa |'operazione. |l risultato che si ottiene dipende in
gran parte dal tipo di polvere scelta: lucida od opaca, traspa-
rente o colorata. Poiché la polvere termografica dopo la fusione
solidifica, sono state mescolate alla stessa altre particelle visi-
bili, quali sabbia, polvere di vetro ecc. per creare effetti tattili e
visivi molto particolari.
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UNA ILLUSTRAZIONE
ORIGINALE DELLA
BROCHURE E, SOTTO,
LA STESSA DOPO
ESSERE STATA
SOTTOPOSTA A
TRATTAMENTO CON
POLVERE
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