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STRATEGIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE STAMPATA
N 8/06 INCHIOSTRI SPECIALI

Zeta’s srl 20137 Milano via Kolbe 8 - In caso di mancato recapito inviare al CMP/CPO di Milano Roserio
per la restituzione al mittente previo pagamento resi - € 6,50




MATERIALI E METODI

COME E DA CHI E STATO REALIZZATO QUESTO NUMERDO
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STAMPA TERMOGRAFICA

Quartino da pag. 37 a pag. 40 in offset UV a 5 colori (4-cromia + oro)
+ polvere termografica trasparente Wit A
Stampato su Mitsubishi 5 - colori+ spalmatore anilox
Carta Plike White del Gruppo Cordenons da 170 gr.

da Grafica Valdarno, Piazzale del Lavoro 301, Cavaria (VA), Tel. 0331.212944, www.graficavaldarno.it

INCHIOSTRO TERMOCROMICO [mnmes
. HEEN
Quartino da pag. 41 a pag. 44 in offset UV a 5 colori (4-cromia + Pantone) HEm
con inchiostro termocromico Colorgraf g %ég
Stampato su Mitsubishi 5 - colori+spalmatore anilox gg%g
Carta patinata opaca Magno di Sappi da 170 gr. e

da Grafica Valdarno, Piazzale del Lavoro 301, Cavaria (VA), Tel. 0331.212944, www.graficavaldarno.it
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IMMAGINI

ARCHIVIO MERCK

IPS - INTERNATIONAL PRODUCTS
& SERVICES

ARGOMENTI:

-TUTTI GLI EFFETTI PIU GLAM:
MADREPERLA
METALLIZZATO
BRILLANTINI
EVIDENZIATORE
GLOW IN THE DARK
CAMBIA COLORE
APPARE E SCOMPARE
PROFUMATO

-GUIDA ALLO STAMPATORE GIUSTO

-LE APPLICAZIONI

-GLOSSARIO

. £ ACURA Df ALBERTA WILLK

IN COLEABDRAZIONE CON:
T ALBERTOBIRON i

STAMPATO DA:
GRAFIGAVAEDARNO

5’ + 5

1 2
]
A

QO
0IY0LVHOEYT ua|ssoa|___\|



-l

ente: un mix

vemice e polvere termd-

grafica traspar

I

(FT
=
(==
&=
-
——
==
Ll
=
ol
=
.

DA MILLE E UNA NOTTE

O
oS 01¥0LYY08YT 4315500




Torniamo a parlare di inchiostri
ma questa volta proviamo ad
offrirvi una panoramica di tutte
le possibilita che lo stato
dell’arte ci offre. E parliamo di
inchiostri dall’effetto
dirompente in grado di
trasformare un prodotto e di
attribuire un elevato valore
aggiunto. Per la verita in questo
dossier sono i pigmenti e le
microcapsule a farla da padrone
perché proprio grazie a queste
minuscole particelle ed
elementi l'inchiostro si
trasforma fino ad appropriarsi
del supporto sul quale & steso
nobilitandolo in modo

insperato. O meglio, inatteso.

DENTRO LA
TECNOLOGIA

DIMMI CHE EFFETTO VUOL...
Effetto metallico ma anche
una nuova luce grazie

agli inchiostri metallizzati
Lutilizzo dell’effetto metallico o
metallizzato praticamente non
conosce crisi. Lindustria
dell'imballaggio, in particolare
quella dei prodotti di lusso, lo
utilizza ampiamente in molti
ambiti, dalla cosmetica fino alle
etichette come abbiamo gia
avuto modo di dire in un
precedente dossier dedicato
proprio a questa applicazione di
stampa (vedi PB 6/06).

Alla base di questa tipologia di
inchiostri sono i pigment
metallici “leafing” che oltre a
consentire un fantastico effetto
metallizzato sono caratterizzati

da ottime proprieta di
trasferimento, cosa peraltro
molto gradita agli stampatori
che non devono pil fare i cont
con gli annosi e fastidiosi
problemi di accumulo.

Gli inchiostri metallizzati
hanno un buon impatto visivo
€ POSSONo essere usati per
ottenere effetti speciali come il
colore “canna di fucile”,
I'imitazione dell’acciaio o del
rame, per fare qualche esempio.
Leffetto metallizzato si ottiene
in due modi: miscelando
I'argento (alluminio) con un
inchiostro colorato, oppure
stampando nel primo gruppo
stampa un argento speciale e
procedendo poi alla
sovrastampa con gli inchiostri
di quadricromia (in questo caso
& necessario che lo stampatore
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abbia una macchina con piti di
4 gruppi stampa). In questo
modo si possono ottenere
centinaia di tonalita
metallizzate con sfumature
differenti e il creativo &
finalmente libero di dar sfogo a
tucea la sua inventiva senza
paura di creare problemi a chi’
poi deve realizzare il prodotto
stampato.

Leffetto madreperlato degli
inchiostri perlescenti
1l risultato che si ottiene con
P'utilizzo dei pigmenti

perlescent & un intrigante mix

(=}
di brillantezza e di iridescenza
simile alla madreperla.
Il segreto del fascino dell’effetto <6
perlescente sta nella particolare
struttura dei pigmenti,
composti da piccolissime P%
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Alcuni stampati realizzati da
arafica Valdamo per aziende
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La prima edizione della
chure 5 sensi realizzata da

Grafica Valdarno per Gruppo
Cordenons: una vera e pro-
pria pietra miliare per 1a

l stampa termografica.

lamelle di mica (un silicato di
alluminio e potassio che a
temperatura ambiente ha un
aspetto lamellare) combinata
con ossidi di metallo che si
depositano a strati e nelle loro
varie combinazioni possono
creare una gamma infinita di
colori ed effetti visivi. Tali
pigmenti hanno un elevato
indice di rifrazione dovuto alla
riflessione multipla della luce e
creano cost il bellissimo effetto
madreperla.

In alcune applicazioni quando
non sia possibile utilizzare i
pigmenti metallici quali
alluminio o bronzo, a causa
della loro forte ossidabilita, &
possibile sostituire gli inchiostri
metallici con quelli contenenti
pigmenti a base di ossicloruro
di bismuto, con buoni risultati
estetici e performance tecniche

bro- I

di prim’ordine.

Un’altra applicazione dei
pigmenti speciali trattati con
ossido di titanio e ossido di
ferro si ritrova nella produzione
di inchiostri cosiddetti
“multicolor”, che cambiano
colore in funzione dell’angolo
di incidenza della luce sullo
stampato e della posizione
dell’osservarore.

Glitter per I'effetto brillantini
La stampa con i glitter che
consente di riprodurre il
meraviglioso effetto brillantini
avviene utilizzando il processo
di stampa serigrafico.

'Si ottiene utilizzando particelle

molto grosse, superiori a 50
micron € proprio per questo ¢
fondamentale che il serigrafo
scelga la giusta larghezza delle
maglie del tessuto per ottenere

“UN TEMPO RELEGATA ALLA STAMPA DI

BIGLIETTI

DA VISITA SU CARTA DI

Uso

COMUNE, LA TERMOGRAFIA OGGI VIENE

SCELTA PER APPLICAZIONI
IL PACKAGING DI

COME

RAFFINATE
LUSSO E PER

UNA COMUNICAZIONE D'IMPATTO §U
CARTE SPECIALI" (AMEDEO NicoLa)

un buon risultato (in genere il
tessuto non pud superare i 34-
50 fili) poiché piti basso sara il
numero dei fili pit il lavoro
perdera in definizione.

Le particelle vengono aggiunte
al veicolo in cui vengono
dispersi i granelli colorati:
stiamo parlando di una vernice
che puo essere a solvente o UV.
A seconda del risultato che si
vuole ottenere, questa vernice
pud essere pili 0 meno densa
con una resa diversa: i
brillantini saranno pitt
percepibili con I'uso di una
vernice densa che li terra in
superficie rendendoli anche pil
avvertibili al tatto e meno
evidenti con l'utilizzo di un
veicolo piti fluido che li fara
invece affondare al suo interno.
Non esistono problemi di
formato (volendo & possibile

coprire completamente con il
glitter anche un foglio
100x140) mentre & complessa
la realizzazione di filetti molto
sottili; il taglio, inoltre, se non
opportunamente previsto in
fase di progettazione puo
rivelarsi problematico. Infatd, i
tagliacarte sono dotati oltre che
dalla lama anche di un pressino
che ha il compito di tenere
ferma la mazzetta di fogli
durante il taglio. Se il pressino
(che in funzione puo
raggiungere una pressione di
2.000 kg.) va ad appoggiarsi sul
lato del foglio che contiene il
glitter, che ha spessori maggiori
a quelli di un inchiostro
normale, produrr sui fogli
sottostanti la sagoma del lavoro
in glitter quasi come un timbro
a secco. Grazie alla continua
ricerca dei produttori di

[il dossier prosegue...]
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